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Geert Hoste – PHACTS expertises

WTCB-CSTC adjunct afdelingshoofd Afdeling Technisch Advies gedurende 13 jaar

Expert Bouwschade Crawford - Mc Larens - Phacts gedurende 18 jaar
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het lastenboek vermeldt : “WATERDICHTE BETONNEN KUIP”

VRAAG : wanneer is een betonnen kuip “waterdicht” ???

• Quid natte plekken ?
• Bij cementering nog niet zo erg
• Bij gipsbepleistering wel erg

• Quid beperkt lekdebiet ?
• Bij een kelder, garage, … niet steeds een probleem
• Quid lekdebiet ?

• Quid dampdichtheid ?
• Geen probleem bij onafgewerkt beton
• Wel een probleem bij geschilderde muren (loskomen schilderwerk), bij behang (losduwen), bij 

vochtgevoelige vloeren (parket, tapijt, …)

Wanneer is een kelder waterdicht ???? 
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Een auto is waterdicht … tot dat hij in het 
water belandt …

Wanneer is een kelder “waterdicht” ????

Noodzaak van OBJECTIEVE CRITERIA !
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RICHTLIJNEN

Het WTCB heeft de problematiek in diverse 
publicaties regelmatig beschreven, onder 
meer in WTCB-CONTACT 14 dd. 2007
“Dichtheid van ingegraven constructies uit 
gewapend beton”, en we hernemen daaruit 
de volgende essentie :
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Reeds van bij het ontwerp moet de beoogde dichtheidsklasse bepaald worden :
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In geval van een tijdelijke en 
permanente grondwaterdruk en 
een vochtgevoelige binnen-
afwerking, is een soepele bekuiping 
vereist :
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Krimpscheur, ontstaan na de afwerking (schilderen) van de kelderwanden

Bij gemis van een door het WTCB voorgeschreven soepele bekuiping, moet er
bij de toepassing van een enkelwandige betonkuip worden rekening
gehouden met een verhoogde kans op water-infiltraties, veelal via gebeurlijke
krimpscheuren.
Al dan niet watervoerende krimpscheuren ontstaan veelal pas maanden na
de ingebruikname van het gebouw, en het verschijnen ervan is onvermijdelijk,
reden waarom het WTCB adviseert om :
• veiligheidshalve toch een soepele bekuiping te voorzien bij

grondwaterdruk in combinatie met vochtgevoelige binnen-afwerkingen;
• desgevallend de mogelijkheid te voorzien om de scheuren achteraf nog

te injecteren, bij toepassing van enkelwandige betonkuipen
(parkeergarages, …).
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PREVENTIE
Een soepele bekuiping (= water- en dampdichte membranen, genre dakafdichtingen) zoals voorgeschreven
door het WTCB, vereist bij nieuwbouw :
• vooreerst de realisatie van een betonnen kuip;
• vervolgens het aanbrengen van de soepele bekuiping (continu over wanden en vloeren);
• tot slot de realisatie van een 2de betonnen kuip, ter mechanische bescherming van deze soepele

bekuiping.

Het hoeft niet gezegd, dat een dergelijke aanpak in een vroegtijdig stadium van het ontwerp moet bepaald
worden, en wel om de volgende redenen :
• compleet andere uitvoeringsmethodiek;
• volledig gewijzigde organisatorische aanpak;
• langere uitvoeringstermijn;
• impact op de grootte van de lokalen;
• impact op diverse detailleringen;
• heel beduidend hogere bouwkosten;
• …

• Van bij het ontwerp van een enkelwandige betonkuip, is er – naarmate de tijd vordert -
derhalve geen weg meer terug, behoudens mits een gedwongen – met alle juridische
consequenties van dien - stil leggen der werken, het opmaken van een nieuw ontwerp, het
organiseren van een nieuwe prijsvraag, …

• Vandaar ook dat we van oordeel zijn dat het hier in eerste instantie een 100% conceptuele 
problematiek betreft, MAAR …, de aannemers dreigen ook niet vrijuit te gaan …

• Dergelijke discussies verlopen dikwijls via de rechtbank, waarbij de gerechtsdeskundige – al 
dan niet ervaren – naar eigen inschatting (perceptie, …) kan oordelen dat er sprake is van 
gedeelde verantwoordelijkheden tussen ONTWERPER en UITVOERDER, van uitgestelde 
bouwkosten ten laste van de BOUWHEER, …
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Mieux vaut prévenir que guérir est le principe de base

de la médecine traditionnelle chinoise 

de la construction
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